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项目名称、隶属关系
项目名称：益民煤矿井下火灾监测系统
说明：本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节进行阐述，也未充分引述有关标准和规范的条文，承办方应保证提供符合技术条件和工业制造标准的优质产品。
一、总则
1.本技术规格书适用于：煤矿井下火灾束管监测系统项目招标内容。
2.本技规术格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，制造方应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。
3.如果制造方没有以书面形式、对本规格书的条文提出异议，则意味着制造方提供的产品完全符合本规格书的要求。
4.本技术规格书所使用的标准：如遇与制造方执行的标准不一致时，按较高标准执行。  
5.本技术规格书经双方确认后，作为订货合同的技术附件（即技术规格书），与合同正文具有同等法律效力。
6.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品，一律不准在本次中使用。
7.生产厂家应向用户，提供与本技术规格书相符的产品样板及使用说明书,偏差之处必须说明、并取得用户的同意。
8.除本标书提出的技术规定外，煤矿井下火灾监测系统还应符合下列标准。
[bookmark: _Toc342207224]《煤矿安全规程》（2016）
《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）
《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）
《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》（MT/T1004-2006）
《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》（MT/T757）
《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB3836.1-2010）
《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》（GB3836.2-2010）
《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》（GB3836.4-2010）
《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）
《煤矿电气设备产品型号编制方法和管理方法》（MT/T154.2-1996）
《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》（MT210-1990）
《煤矿用直流稳压电源》（MT/T408-1995）
《矿用以太网》（MT/T1131-2011）
《煤矿防灭火细则》（国安[2021]156号）
《内蒙古自治区煤矿智能化建设验收办法（试行）》
二、运行环境条件
1、使用环境：煤矿井下；
1. 总功率：≤500W；
2. 接地线接地电阻≤3Ω；
3. 温度：10~35℃；
4. 相对湿度：≤85%；
5. 周围环境温度：最高温度，不高于+44℃；最低温度，不低于-22℃；
6. 环境相对湿度（15℃时）：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
7. 大气压力：80kPa～106kPa；
8. 无显著振动和冲击的场合；
9. 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；
10. 无爆炸性气体混合物的场合。
三、基本要求
1.本规范所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范要求和有关工业标准的优质产品，以保证设备的安全可靠运行。
2.以上设备仅包含统计的主要设备，投标方建设的系统必须严格满足系统的招标要求，提供的完整设备方案，配齐满足工程应用的所有设备及材料并不限于上述数量。
3.投标时需提供投标产品合格证、MA标志证、防爆合格证复印件。
4.为保证投标产品能够切实满足实际应用需求，对于技术参数中重要指标不允许偏离。
四、项目简介
根据益民煤矿安全生产需要，建设井下火灾监测系统一套，并按照《煤矿束管监测系统感知数据接入细则（试行）》要求，将束管监测系统采集的基础数据、实时数据上传至市局的煤炭安全监管平台。
井下火灾监测系统符合2021年鄂尔多斯市能源局下发《关于煤炭安全监管平台数据对接工作征求意见的函》，文件明确要求煤矿装设井下束管监测系统，主要利用微色谱分析技术对井下气体成分进行分析，实现CO、CO2、CH4、O2、H2、N2、C2H4、C2H6、C2H2、C3H6等10种气体含量的24小时在线连续监测，对其含量变化情况进行分析预测，并根据要求将实时监测数据上传至煤炭安全监管平台。
五、技术要求
1.矿用本安型井下火灾监测主站
[bookmark: _Toc509712932][bookmark: _Toc310409089][bookmark: _Toc3967283][bookmark: _Toc4209760][bookmark: _Toc509565771][bookmark: _Toc501783252]（1)井下气体采样、分析系统：主要完成井下气体的采集和完成气体样本组份的精确测量。包括：矿用本安型井下火灾监测主站、标气、载气、煤矿井下束管输气泵站、矿用隔爆型电控箱、滤水器、滤尘器、束管等；
（2)井上数据处理：主要完成测定数据的获取、存储、分析、共享、束管采样控制等的软件系统；
（3)监测设备布置于井下，通过环网与井上计算机连接，在计算机控制下，井下微色谱可对监测点的气体进行精确分析，实现对CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2、H2、C3H6等气体含量的在线监测，现场直接显示分析结果，精确地掌握井下气体的状况；
（4)系统采用适合煤矿使用的矿用本安型井下火灾监测主站为核心的监测系统，监测主站的分析模块为微型色谱仪。色谱仪监测精度0.1ppm，分析范围0~100%，一路分析时间为2-3分钟；
（5)系统必须具备如下数据分析功能：（1）爆炸三角图；（2）爆炸趋势四方图；（3）特里克特比率Tr；（4）Graham’sRation指数；
（6)可通过光纤和工业环网连接系统主机和井下各监测主站，达到实时数据传输和监测目的；
（7）矿用隔爆兼本安型井下火灾监测主站需实现采样、设置、转换、传输、分析、监测、独立的管路压力及流量监测这些功能，主站的抽气采样泵、采样、分析、系统校准等工作均可通过电脑控制自动完成，并可实现远程自动监测和控制；
[bookmark: _Toc475517216]（8）系统必须按照16路束管观测点建设，单台监测主站必须具有16路监测能力，系统具有主站数量扩容功能。
（9）监测数据必须能通过矿井现有井下环网传输至地面，能分别在地面和井下对系统参数进行设置，能远程和就地控制系统运行，具备软硬件及辅助设备自检功能，出现故障自动停机保护和报警。
（10）必须满足属地要求的束管监测系统联网上传数据格式要求。
（11）系统必须具备对超标的特征数据的自动报警功能。
（12）系统必须具备CO气体上升趋势报警（趋势报警）功能。具备可视化监测预警、智能化火情预警与故障诊断、自动化中央控制、历史数据分析等功能。
（13）系统必须具备开机自检功能，设备故障报警功能。
（14）系统具备向矿综合平台提供数据接口或者按照平台要求发送要求格式数据包的功能。
（15）具有“国际领先”的专家鉴定结果。
2.煤矿井下束管正压输气泵站
（1）多功能使用，同时兼具正压输气、负压输气功能；
（2）双泵头设计，一个泵站可以同时采集两个地点，或并联使用提高可靠性；
（3）自动滤水、排水功能，能适应各种复杂工作环境；
（4）断电自动泄压保护，自动散热设计，延长数十倍使用寿命，满足24小时不间断工作要求；
（5）断电旁通功能，井下断电后仍然，仍然可保持使用井上负压取气的通路，更容易配合其他各种系统的使用；
（6）网络远程控制，配合专用的网络远程控制单元和系统软件，可以实现井上控制输气泵站的启停，并监控运行其状态。
3.矿用隔爆型电控箱
（1）电控箱具有过载、短路、三相不平衡、漏电闭锁等各种保护；
（2）过压保护：瞬时过电压由主回路接入阻容吸收装置实现；
（3）电控箱具有近控、微色谱主站控制起动、停止功能；
（4）电控箱具有近控紧急停止和换相功能；
（5）电寿命AC－3负荷60万次；
（6）机械寿命不少于300万次；
（7）隔离换相开关分断能力:1Ie；
（8）通讯协议:微色谱主站与矿用隔爆型电控箱采用串口通讯，控制泵站启停。（注：区分网控时控和串口通讯区别和确定电源电压）
4.数据对接
能与我矿未来构建智能化平台实现通讯，具备数据上传及实时控制功能。并能按鄂尔多斯市能源局要求，与鄂尔多斯市煤炭安全监管平台对接，实现数据上传。
六、技术参数
1.矿用本安型井下火灾监测主站
（1）分析模块：采用安捷伦高精度微色谱分析模块；
（2）束管路数：标配16路（可人工扩展监测路数）；
（3）分析气体成份：标配CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2、H2、C3H6；
（4）分析精度：色谱仪检测精度：0.1ppm;系统相对精度≤1.5%；
（5）分析范围：0～100%；
（6）分析时间：单路分析时间小于3min；
（7）具备开机自检功能；
（8）具备人工采样分析功能；
（9）运行时间：正常供电情况下能够24小时连续循环检测/人工设定；
（10）输气方式：正压输气传输，负压抽气传输；
（11）载气类型：进口高纯氦气纯度99.999%；
（12）通讯接口：支持光纤或以太网接口；
（13）具备显示设备状态参数、输出结果的功能；
（14）操作方式灵活，本主站自带嵌入式电脑可在井下直接对主站进行操控，具有井下数据显示功能，可实现井上直接控制；
（15）具有自动报警功能，支持对超标的特征数据进行报警；
（16）具有趋势报警功能；支持CO气体上升趋势报警；
（17）同时满足自动和手动进样，支持球胆分析功能，可在井下进行人工采样分析，具有远程专家协助操作等多种功能；
2.煤矿井下束管正压输气泵站
（1）工作电压（V）：660、1140V（双电压）；
（2）功率（KW)：≥0.55；
（3）最大流量（L/min)：≥20；
（4）输出压力（MPa)：≥0.4；
（5）输气距离：正压≥10000m,负压≤6000m；
（6）自动滤尘功能，滤尘≤5μm；
（7）额定转速（r/min）:1400；
（8）噪声（dbA)）:85；
（9）自动滤水排水功能自动泄压；
（10）同时兼具正压输气负压输气功能；
（11）具有单路或者双路工作状态转换功能。
3.矿用隔爆型电控箱
（1）电源：输入电压660V、1140V（双电压），输出电压660V,127V；
（2）额定电流30A；
（3）额定频率50HZ；
（4）额定工作电压660V/1140V；
（5）工作方式：8小时工作制（连续工作制），网络控制）时间开关控制；
（6）电压允许波动范围：75%～110%；
（7）最大控制电动机功率：700W。
七、质量担保
质保期：安装运行合格后12个月。
八、技术服务
1.卖方有义务根据买方要求，对卖方所售产品提供现场安装调试、维修指导、故障处理等技术服务，该服务由卖方指定的专业技术人员来完成。技术服务包括在设备的整个服务期内；
2.在备质保期内，卖方在现场备足保证设备正常运行所需备件；设备出现故障，卖方1小时内做出答复，并将在24小时内派服务人员到达现场处理；
3.质保期内配件免费；
4.卖方派遣专业技术人员到现场完成培训工作；培训内容包括设备的基本性能、工作原理、结构特点、组装工艺、调试过程、使用操作、故障排除、修理、维护等，在设备到货前使受训人员具备上岗操作与维修的条件。（来自呼家塔技术规格书）
5.在安装和调试过程中，卖方应派人到现场负责指导安装和调试。
九、设备技术资料
1.合同签订后三天内，供货方一次性向采购方提供完整的、与供货设备实物一致的肆套纸质版签章图纸，同时提供AutoCAD2004版、比例为1:1的电子版图纸。
2.卖方所提供的技术资料应能满足买方所订设备总体设计以及设备的安装、调试、运行维护的总要求。如所供资料不能达到要求时，卖方根据买方要求免费给予补充。
3.卖方向买方提供的技术文件及图纸资料应使用国标单位。
4.若卖方所提供的货物型号相同，则纸质版技术图纸与资料一式4份/型号/台，电子版1份/型号/台。但对于单台设备的特有资料，卖方必须提供4份原件/台和电子版1份/台。
5.卖方提供的资料包括下列内容：
5.1煤安证、防爆合格证、设备出厂检验报告。
5.2检验合格证书。
5.3设备整机或相关部件的合格证。
5.4外购件、外协件的出厂检验合格证明。
5.5产品使用说明书。
5.6设备维修保养手册。
5.7整机技术图纸、安装图纸、备件手册和装配图册。
5.8备件手册中应标注备件类型，如通用（标准）件，和非标件、自制件。
6.随机资料与图纸装订要求：
6.1所有图纸与资料要求装订成册。
6.2所有外协件、外购件的资料必须与相应主机统一排版装订。
6.3所有原件必须统一装订。
6.4每套图纸与资料必须编排目录。
6.5图纸与资料所用纸张规格尽量统一。

[bookmark: _GoBack]
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十、安装配件清单
	煤矿井下火灾监测系统清单

	名称
	数量
	单位
	规格/型号
	备注

	数据对接
	1
	项
	定制
	根据《煤矿束管监测系统感知数据接入细则（试行）》要求，将火灾监测系统数据接入省局管理系统

	井上部分
	煤矿煤矿自然发火束管微色谱监测系统软件
	1
	套
	
	

	
	工控机（包含液晶显示器）
	1
	台
	研华
	

	井下设备
	矿用本安型煤矿自然发火束管微色谱监测主站
	1
	台
	
	16路

	
	矿用隔爆兼本安型直流电源
	1
	台
	
	

	
	单管
	18000
	米
	
	

	
	矿用隔爆型电控箱
	1
	台
	
	

	
	煤矿井下束管输气泵站
	1
	台
	
	

	
	多组分标准气体2L
	4
	瓶
	2L/10组分
	CO、CO2、CH4、O2、H2、N2、C2H4、C2H6、C2H2、C3H6

	
	氦气标准气体
	6
	瓶
	8L/He
	

	
	束管安装配件
	1
	套
	
	包含100个束管接头、20个粉尘过滤器。

	其他
	打印机
	1
	台
	HP A4
	

	
	相关资料
	1
	宗
	使用说明书；合格证
	




备注：具体设备现场对照实际最终确定。



